Mein erstes Mal oder wie man Schiffe versenkt Teil 4

Anschließend sind wir dann los um Stellen zu finden, wo man von Land aus Angeln kann.

Da wir mit dieser Konstellation nicht gerechnet hatten, waren auch meine Infos zu spärlich. Trotzdem ein schöner Trip, der uns zum Fähranleger nach Hidra führte. (Vielleicht hätten wir uns einfach auf die Fähre schwingen sollen)
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Abends haben wir uns dann an unserem Steg zum Makrelenklatschen eingefunden.

Auf dem nächsten Bild sieht man zwei Makrelenbändiger in Aktion

[image: image6.jpg]



Abends kam dann Karl. Der eröffnete uns dann, daß das Boot in die Werft muß.

Tja was tun? Er bot uns ein Poineer an mit 25 PS hinten dran.

Da unsere Urlaubskasse ja nun nicht gerade sonderlich gefüllt war und wir auch noch gar nicht wußten, was sonst noch auf uns zu kommen würde, war erst mal nachdenken angesagt.

Durch die hervorragenden Informationen durch das Forum kannte ich ja sogar das Wetter der nächsten Tage.

Für Dienstag war Sturm und Regen angesagt. Also was wollen wir da mit nem Boot.

Es blieb also noch mittwoch bis Freitag. Da der Freitag eh der Tag vor der Abreise war, kam nur noch Mittwoch und Donnerst9+ag in 4Frag+e555. 

Kurze Zwischenbemerkung die Mieze (siehe Beitrag http://www.norwegen-angelfreunde.de/showthread.php?t=293) hat ein großes Interesse an meinem Bericht.

Also das da oben sind keine Geheimcodes das ist ihr Beitrag.

Ok wir haben uns also doch noch entschlossen 2 Tage mit dem Boot rauszufahren, aber immer schööööön vorsichtig.

Dienstag Der Wetterbericht hatte Recht.

Was liegt an : Spassangeln am Anleger in Ölzeug.

Trotzdem, vom Feinsten.
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Seehase und auch Lippfisch, haben mein Paternoster geliebt. Wie auch alle anderen Fische, die ich gefangen habe.
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